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1. Programmeringsenheten

Anvands for att lasa ut, styra och editera data fran armaturer via

IR-s&ndare/mottagare. Sakerstall att enheten riktas mot

armaturens sensor vid hela sandning eller mottagning.

Vid héga takhoéjder, narliggande armaturer eller direkt solljus bor
avskarmningsroret anvandas. Enheten startas eller stangs av
genom att halla in Ecs.On/Off i 1 s. Knapparna Send och Read
anvands for att skicka/ta emot programinstruktion. Anvand

Next / Previous for att bladdra upp/ned i menyer, Select for att ga in
i meny/editera och Ecs.On/Off for att g& upp ur meny/avsluta

editering.

Drivs av 4 st. AA/1.5V batterier.

2. Huvudmenyer
< downld/progr >
< basic param >
< monitors >
< IR remote >
< system tests >
< Smart TR >
< SmartScan Sensors >
< SmartScan Emergency >
< Emergency status >
< DALI lamp driver >

< Commissioning Sensors >

www.madinlight.com

Snabbmeny for att ladda ner/upp alla instéllningar,
fabriksaterstallning samt anvandarsprak.

Installningar for ljusstyrning i armaturer.

Utlasning av armaturers driftsdata.

Manuell styrning av armatur, tand/slack/dimning/ga till scen.
Systemtester for felsdkning

Aldre tradlésa instéllningar.

Installningar for tradldststyrsystem. grupp- & byggnadsid.
Installningar for tradlésa nodbelysningsarmaturer

Test och utlasning av nddbelysningsarmaturers driftsdata.
Ej anvénda instéllningar.

Specialinstéllningar for natverk och funktion.
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3. Grundinstéllningar

< basic param >

Funktion Beskrivning D.(.afault P.r.ojekt
varde varde
Light level: Niva for nar dagsljussensorn slar till, 1-100. 70 lux
6 — 200 Lux Vid max ar konstantljussensorn avstang.
. Time-delay. Armaturen slacks ner efter satt
t-delay: L . o .
tidsvarde (eller dimmas, beroende pa "If- 10 min
30s-10h/cont o
vacant” varde).
Sec. level: Security level. Den niva av ljusstyrka som
; ' armaturen skall dimmas ner till efter satt varde | 10%
DSI: 1-100% .
for time-delay.
Om armaturen skall slackas direkt efter time-
If vacant: delay (off) eller dimmas till en security level off
off/30s-10h/cont (enligt satt tid). "Cont” gor att securitylaget
alltid ar pa, dvs armaturen slacks inte ner helt.
. Narvarosensorns funktion.
P:l:R: - T,
. . . Narvarostyrning="active
inactive/only off/active N 2 , .
Franvarostyrning="only-off”, dvs armaturen active
maste tandas manuellt men slacks fortvarande
enligt narvaro.
PIR sens: Kansligheten for IR sensorn. Kan justeras 5
min/1-5/max utifran rummets beskaffenhet.
Armaturen stanger vid "yes” av sig sjalv efter
bright-out: ves 10 min om dagsljuset dverstiger planerat
9 -y ljusflode med 50%. Vid "no” s& dimmas yes
yes/ no S . .
armaturen ner till min 10% men stangs ej av
helt.
Brgt-out th: Niva for nar dagsljussensorn slacker 200%
150-400% armaturen. 0
power up: Tander upp armaturen efter strémavbrott vid on
light on / off “on”
Hold over: Om armaturen efter stromavbrott gar till
. T off
on/off automatlage eller senast installda program.
Min Lamp: . N P o
DSI'1-100% Minsta dimningsniva fér armatur. 10%
LD LI Maximala dimningsniva for armatur 100%
DSI:1-100% '
BurninTime: - . . .
off/100h Aldre funktion for lysrérsarmaturer. Off
DSIorDALI: Aldre funktion for val av don DALI
dsi/dali
Reflection: Parameter for att kompensera reflektion fran 20%
10-100% olika typer av markbelaggning.
www.madinlight.com 3 2021-06-14
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4. Grundinstallningar - Programmeringsinstruktion

programmerade i armaturen!

Instruktion Knap Display visar
(¢ | Thorlux IRPR
1 Starta Smart Programmer enheten i Version 1,XX
Skrolla till menyn (A )
2 <downld/progr> \ ‘ \ " ) | <downld/progr>
3 Valj menyn med Select-knappen ' ;7 download all
<downld/progr> "
download all
4 Las ner befintliga parametrar fran Smart (=) reading ......
armaturen till programmeringsenheten - Sedan blinkar OK till och download all star
kvar i displayen
5 Alla paramet_rar ar nu nerladodade till 'x' <downld/progr>
programmeringsenheten. Ga ur menyn. )
Skrolla till menyn (4% ) .
6 <basic param> | “ i\ ‘ J <basic param>
. ( i? light level: 70
7 Valj menyn med Select-knappen Y 6-200 lux
8 Skrolla il gen funktion vars parameter “ ‘ ' Vald funktion visas med aktuellt varde
som skall &ndras Y
- . ( ‘7 Ex: t-delay: 5m
9 Valj funktionen med select-knappen Y 305-10h/cont
For att andra ett varde tyck pa Select- — Bk
10 | knappen. Aktuellt varde markeras med en | | ; _ ggg?(/)h/Scn;nt
stjarna i display —
11 Véardet andras till 6nskat varde med Next / ‘ " t-delay: 10m*
Previous knapparna AL ¥ ) | 30s-10h/cont
Ga sedan ur andringslaget med Esc- — t-delay: 10m
12 | knappen. Det nya vardet visas nu utan _x_ 305—1)(/)h/cont
stjarna. ‘_'
13 Nasta parameter kan nu véljas genom att | [ ‘ 1( "
scrolla med Next / Previous knapparna AL
Nar samtliga parametrar har andrats tryck | ——
14 | pa Esc- knappen for att ga till _x_ <basic param>
huvudmenyn ‘_'
Ga till menyn (a4 (Y )
15 <downld/progr> \ ‘ A\ ‘ J <downld/progr>
Vélj menyn ( i?
16 <downld/progr> Y download all
17 | Skrolla till "program all” _ ‘ [l ‘ program all
Sand over de nya instéllningarna till
armaturen genom att rikta IR sensorerna program all
18 pa programmeringsenheten mot IR- =) Sending......
podden pa armaturen och tryck pa Send- - Sedan blinkar OK och program all star kvar
knappen. (Hall kvar IR 6gat mot i displayen
armaturen under hela séndningen)
19 Nu ar alla nya parameters

www.madinlight.com
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5.SmartScan Sensors

| SmartScan installationer maste den tradlosa kommunikationen aktiveras. Armaturer ska tilldelas
individuellt, grupp och byggnads- ID-nummer. Armaturer med samma byggnadsid kan kopplas upp
med Gateway som dér &ven hanterar individuellt id. Armaturer i samma grupp delar exempelvis
narvaro-signal och kan styras gemensamt via touchpanel.

=Building !

Building 2

Om projektet endast omfattar en byggnad skall alla armaturer i projektet ha samma byggnads id, t.ex.
nr: 1 Alla armaturerna i ett rum eller definierat omrade (grupp) dar armaturerna skall samverka skall ha

samma grupp id, se skiss ovan.

Vill man att en grupp av armaturer skall styra beteendet i en annan grupp av armaturer kan man aven
satta upp en lank mellan dessa grupper. Man konfigurerar da en sandande respektive en mottagande
grupp for att bestdamma vems beteende som skall styra.

Konfigureringen av byggnads och grupptillhérighet &r ett maste for att en installation skall fungera
korrekt. Lankning mellan grupper ar daremot valfritt att programmera utifrén vad man vill &stadkomma.

Identifies devices that are within the
same system and forms the boundary
for the wireless mesh to prevent
adjacent buildings communicating.

The building address can be set
between 1-254

The control group, all luminaires with

the same building address and the same
group address will work together for
presence detection and scene control. Up
to 254 different zones can be created in
one building.

The group address can be set between
1-254

1. ESSENTIAL 2. ESSENTIAL 3. OPTIONAL
L N |
EEN anm
EEE \
EEE -
BUILDING ADDRESS GROUP ADDRESS LINK ADDRESS

The link address allows presence detection
signals to be transmitted between
different groups of luminaires. Each
group can be set to transmit or receive
an independent link address enabling
occupancy in one area to keep another
linked un-occupied area illuminated.

The link transmit (TX) or link receive (RX)
addresses can be set between 1-254

www.madinlight.com
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Lankadress for styrning av korridor och trapphusbelysning

Lénk-konfiguration kan géras om man vill dela narvarosignal mellan armaturer och armaturgrupper,
exempelvis i trapphus, elljusspar.

Armatur Byggnad Grupp Send Read

L1 1 1 11 12
“[¥] L2 1 2 12 11

L3 1 2 13 14
e L4 1 3 14 13
San
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6. SmartScan Sensors - Programmeringsinstruktion

Instruktion Knapp Display visar
1 Starta Smart Programmer enheten x ;r/ztr)sr:g); I1R>F<>>I§ eller senare
5 Skrolla till menyn ‘ | ‘ < Smartscan>
<Smartscan Sensors> ALY | <Sensors >
3 Valj menyn med Select-knappen ( i? Download all
<Smartscan Sensors> — (Smartscan only)
Download all
4 Las ner befintliga parametrar fran Smart (=) reading ......
armaturen till programmeringsenheten - ) Sedan blinkar OK till och download all star
kvar i displayen
5 Alla paramet_rar ar nu nerladdade till <downld/progr>
programmeringsenheten.
6 Skrolla till Building instéllningarna _ “ I ‘ | Sgg?égg:ll-zm
For att andra ett varde tryck pa Select- — s
7 knappen. Aktuellt varde markeras med en | | ; _ Egg?égg.ll-254
stjarna i display —
8 Vardet andras till dnskat varde med Next / ‘ ] " Building: 2* etc...
Previous knapparna ALY ) | address 1-254
Ga sedan ur andringslaget med Esc- — Building: 2
9 knappen. Det nya vardet visas nu utan _x_ addresg.1-254
stjarna. —
~—— ~—— | Group addr: 1 (valj samma nummer for
10 | Skrolla till group adress installningarna _ “ I ‘ samtl. armaturer i rummet/korridoren)
| Address 1-254
For att andra ett varde tryck pa& Select- — Cax
11 | knappen. Aktuellt varde markeras med en | | 3¢ f&%fgszdf.rz'sﬂ
stjarna i display —
12 Vardet andras till dnskat varde med Next / ‘ " Group addr; 2*
Previous knapparna ALY | Address 1-254
G4 sedan ur andringslaget med Esc- — .
13 | knappen. Det nya vardet visas nu utan _x_ ,Cb\;g?jl;Sszdld-rz.EL
stjarna. —
www.madinlight.com 7 2021-06-14
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Nar bade byggnads och grupptillhérighet

< Smartscan>

14 | har valts sa ga till menyn <smartscan x < Sensors >
sensors> med Esc-knappen. —
15 Valj menyn igen med Select-knappen ( ;7 Download all
<Smartscan Sensors> — (Smartscan only)
16 | Skrolla till <rf transmit> instéllningarna _ ‘t I ‘ | géﬁgfgngdl;
Tryck pa Select-knappen for att &ndra — N
17 | varde. Aktuellt varde markeras med en _ ; _ 5;;;27 dr?slgbc::a
stjarna i display —
18 Vardet andras till dnskat varde med Next / ‘ ‘ Rf transmit: en*
Previous knapparna BV | enable/disable
Ga sedan ur andringslaget med Esc- —_— Rf transmit: en
19 | knappen. Det nya vardet visas nu utan _x_ enable/diséble
stjarna. —
20 Ga till menyn <Smartscan sensors> med ; <Smartscan>
Esc-knappen =) <Sensors>
21 Ga& in i < Smartscan Sensors > menyn ( i? Download all
med Select knappen ) (Smartscan only)
22 | Skrolla till <Program all> _ “ I ‘y | ?Sr%ge:?trs]:::rl: only)
Séand 6ver de nya instéllningarna till
armaturen genom att rikta IR sensorerna Program all
23 pa programmeringsenheten mot IR- Sending......
podden pa armaturen och tryck pa Send- Sedan blinkar OK och program all star kvar
knappen. (Hall kvar IR 6gat mot i displayen
armaturen under hela séndningen)
Sand sedan 6ver installningarna till
Nu &r nya parameters programmerade i samtliga armaturer i samma rum / grupp.
24 | armaturen! For nasta rum / grupp, andra grupp-adress

och repetera sedan steg 10-23

www.madinlight.com
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7.SmartScan Touch Panel — Programmeringsinstruktion

Instruktion Knapp Display visar
P Thorlux IRPR
1 Starta Smart Programmer enheten x Version 1.96 eller senare
2 Skrolla till menyn ( ‘ 1( ‘ ) | < Smartscan>
<Smart TR> BJL¥ ) | <Sensors >
3 Valj menyn med Select-knappen ( ;7 Download all
<Smartscan Sensors> " (Smart TR only)
4 Skrolla till Building instéllningarna _ “ I ‘ . Scljjtlj:?elzgg:ll-zm
For att andra ett varde tryck pa Select- — -
.. i? Building: 1*
5 kr)gppe_n. _/-\ktuellt varde markeras med en Y address 1-254
stjarna i display
6 Vardet andras till 6nskat varde med Next / ‘ ] ‘ Building: 2* etc...
Previous knapparna ALY | address 1-254
Ga sedan ur andringslaget med Esc- —_— Building: 2
7 l;ggfnp:n. Det nya vardet visas nu utan i address 1-254
~—— ~—— | Group addr: 1 (valj unikt nummer for det
8 Skrolla till group adress instéllningarna _ “ I ‘ rum som Touch panelen skall styra)
| Address 1-254
For att andra ett varde tryck pa Select- — C 1%
9 knappen. Aktuellt varde markeras med en ; Group addr: 1
S ) address 1-254
stjarna i display
10 Stall in dnskat varde med Next / Previous ‘ | ‘ Group addr: 2*
knapparna ALY | Address 1-254
Ga sedan ur andringslaget med Esc- —_—
2 . Group addr: 2
11 :ggfnpaen. Det nya véardet visas nu utan i Address 1-254
. T "4 [ ) | Rftransmit: di
12 | Skrolla till <rf transmit> instéllningarna | “ )i ‘ | enable/disable
For att andra ett varde tryck pa Select- — .
13 | knappen. Aktuellt varde markeras med en ; Ri transr_mt. di
- " enable/disable
stjrna i display
14 Aktivera radiokommunikationen genom att t ] " Rf transmit: en*
satta RF transmit= enabled ALY ) | enable/disable
Ga sedan ur andringslaget med Esc- — Rf transmit: en
15 I;ggfnp;n. Det nya véardet visas nu utan i enable/disable
. "4 (% ) | Program all
16 | Skrolla till <Program all> | “ )i ‘ )| (smart TR only)
Sand over de nya instéllningarna till
armaturen genom att rikta IR sensorerna Program all
17 pa programmeringsenheten mot IR- Sending......
podden pé armaturen och tryck pa Send- Sedan blinkar OK och program all star kvar
knappen. (Hall kvar IR 6gat mot i displayen
armaturen under hela sdndningen)
Stall sedan in de olika sceninstéllningarna i
Nu &r nya parameters programmerade i respektive armatur i rummet sa de
18 | touch panelen motsvarar 6nskad funktionalitet i

touchpanelen.

www.madinlight.com
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9. SmartScan Gateway

Gateway enheten kommunicerar tradlost 6ver 868MHz bandet och installeras max. 70m fran
narmaste armatur. Enheten kommunicerar 6ver GSM-natet (mobiltelefoni) och tackning maste finnas
dar Gateway installeras.

Instruktion Knapp Display visar

Stromsatt Gateway. Nar enheten har
1 kopplats upp mot internet lyser den med
gront fast sken.

Kontrollera att alla armaturer har samma
2 byggnadsid, korrekt gruppid och armaturid Las sida 7 for detaljerad instruktion.
samt att RF=enable.

Ga till menyn < SmartScan Sensors >, — .1, Gron diod blinkar 10 ganger om
3 bladdra till join radio network och skicka = “<  armaturen lyckats koppla upp till
kommandot till alla armaturer. natverket..

. . Losenord: 123
Ladda upp armaturerna till Gateway via
b " " . 1 Upload
4 Force an upload”. Detta kan &ven goéras vV
. . 2 Start Scan
online via webbportalen. :
3 Stop Scan

THORLUX HQ - FACTORY

Z - BE

EMERGENCY SMART EMERGENCY ATA MINAIRES
SMART LUMINAIRES - LUMINAIRES o TOTAL LUMINAIRE O

LUMINAIRES

0 NOTIFICATIONS
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10. Utlasning av armaturdata < monitors >

Armaturer med Smart eller SmartScan har i
energisparfunktioner for att minimera energiférbrukningen. . ; \I
Varje armatur sparar driftsdata via sina sensorer. Dessa kan * \

|

N

lasas ur manuellt via programmeringsenheten. SmartScan
armaturek kan aven automatiskt laddas upp till hemsida via
Gateway-enhet. For att erhalla kvalitativ data bor
anlaggningen varit i normal drift minst 1 vecka.

N

Funktion Beskrivning Vérde

HoursPowr Total driftstid (Q osekun“der. —136 an
ej aterstallningsbart

R-HoursPw Driftstid fran aterstallning (0 sekunder — 136 ar)

R-HoursOn Driftstid med belysningen pa (0 sekunder — 136 ar)

Genomsnittlig dimmad niva, de senaste

PUEIREIGE |peuEr 4500 timmarna.

(0 — 100%)
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11.Instruktion for att lasa ur armaturdata

< monitors >

Funktion Knapp Display visar

1 Starta Programmeringsenheten genom att ; Thorlux IRPR
halla in Ecs.on/Off knappen. ) Version 1.96 eller senare
Skrolla med next/previous till menyn. (4% ) :

2 <monitors> | ‘ )i ‘ )< Monitors>

3 Valj menyn med Select-knappen. ; DSI'mon: 000/0
Skrolla med next/previous till menyn (%) A AR

4| HoursPowr:0000” A ¥ | HoursPowr:0000

5 Las ner parametrar frdn armaturen till = HoursPowr:00"00”"
programmeringsenheten. - reading ...... OK

6 Notera antal timmar driftstid for armatur N Exempelvis
till protokoll. ‘ "HOURSPowr: 00799h
Skrolla med next/previous till menyn (4 M A

7 R-HoursOn:00°00"" | ‘ )i ‘ J R-HoursOn:00°00

8 L&s ner parametrar fran armaturen till (<) R-HoursOn:00°00"
programmeringsenheten. - reading ...... OK

9 Notera antal timmar driftstid med N Exempelvis
belysningen pa till protokoll. : R-HoursOn: 00056h

10 Skrolla med next/previous till menyn ‘ ) ‘ Average Power
Average Power. ALY 0%

11 | Las ner parametrar fr&n armaturen till (<) Average Power
programmeringsenheten. - reading...ok

e P Exempelvis

12 Notera ggnomsmttllg_ dimningsniva i N Average Power
procent for armatur till protokoll. 2304
Upprepa steg 4-12 med nésta armatur.
Programmeringsenhetens minne och

13 | tidigare data kan rensas genom en

omstart av enheten, for att sakerstalla att
inte gamla data sammanblandas.

www.madinlight.com
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12. Omvandlingstabell armaturdata

Average Power  Forbrukning Average Power FoOrbrukning Average Power Forbrukning

1% 7% 34% 42% 67% 71%

2% 8% 35% 43% 68% 2%

3% 9% 36% 44% 69% 73%

4% 11% 37% 45% 70% 73%

5% 12% 38% 45% 71% 74%

6% 13% 39% 46% 2% 75%

7% 14% 40% 47% 73% 75%

8% 14% 41% 48% 74% 75%

9% 16% 42% 48% 75% 77%
10% 17% 43% 50% 76% 78%
11% 18% 44% 51% 7% 80%
12% 19% 45% 52% 78% 80%
13% 20% 46% 52% 79% 82%
14% 21% 47% 53% 80% 83%
15% 22% 48% 54% 81% 83%
16% 23% 49% 55% 82% 84%
17% 25% 50% 56% 83% 86%
18% 27% 51% 56% 84% 86%
19% 28% 52% 57% 85% 87%
20% 29% 53% 58% 86% 89%
21% 30% 54% 59% 87% 90%
22% 31% 55% 60% 88% 90%
23% 32% 56% 61% 89% 92%
24% 33% 57% 62% 90% 92%
25% 34% 58% 63% 91% 93%
26% 35% 59% 65% 92% 93%
27% 36% 60% 65% 93% 95%
28% 37% 61% 66% 94% 96%
29% 37% 62% 67% 95% 96%
30% 38% 63% 67% 96% 97%
31% 39% 64% 68% 97% 97%
32% 40% 65% 69% 98% 98%
33% 41% 66% 70% 99% 98%

100% 100%
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